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ELEMENTY REKREACYJNE ZABAWOWE Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz
ul. Moniuszki 40, 05-200 Wotomin

R1 urz. sprawnosciowe - kombinacja balansujaca OZNACZENIA INNE —— "

- P ! ac) & HIESTOR Lokalna Grupa Dziatania Zalew Zegrzyriski

R2 domek Skrzat spadki nawierzchni . Gen. WL, Skorskiego 11, Legionawo

ZADANIE
R3 sprezynowiec biedronka drewniana wysokosoi projektowane | PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU BUDOWA SCIEZKI JADWISIN ZEGRZE
0 i ..1 .;_\. 2 »;.,x.v\ ’)
R4 hustawka waga z 4-ema siedziskami elementy do usuniecia INFRASTRUKTURA ELEKTRYCZNA -
lokali . dz. id 111/49 w obrebie Z . Serock
PROJEKTOWANE ELEM. TERENOWE ELEMENTY REKREACYJNE SPRAWNOSCIOWE przekroje terenowe oprawy parkowe e B o T e e
OPRACOWANIE
FUNKCJE ZAGOSPODAROWANIA NAWIERZCHNIE R5 tor przeszkod tereny bﬁ_\s\mg% oprawy - pods$wietlenie roslin .
Sciezka pieszo-rowerowa P1 £ ) o ) ) PROJEKT OSWIETENIA TERENU
@ SLIP DLA MALEGO SPRZETU PLYWAJACEGO nawierzchnia - kostka bezfazowa, opér op1 R6 réwnowaznia potréjna granica opracowania oprawy inne - pod$wietlenie nawierzchni drewn.
Sciezka pieszo-rowerowa, poszerzenia P2 . BRANZA ELEKTRYCZNA
@ POMOST PLYWAJACY nawierzchnia mineralna, opér op2 R7 pale sprawno$ciowe granica remontu schodéw i muru oporowego linia elektroenergetyczna
poszerzenia Sciezki pieszo-rowerowej P2 i )
@ POMOST STALY nawierzchnia mineralna, opér op1 ELEMENTY WYPOSAZENIA KATALOGOWE ZIELEN ISTNIEJACA istn.elektryczne ztgcze kablowe oo [upratniens T pooes
$ciezka piesza P3 o mgrinz. Ireneusz Kuzmiuk LUBI0145/POOEN0
@ PODEST DO SIEDZENIA nawierzchnia - kostka bezfazowa, opér op1 j tawy bez oparcia z pétbali wg projektu drzewa do adaptacji rura ostonowa 50mm KF 50N niebieska
miejsca postojowe - rowery P4
@ TEREN WYPOCZYNKOWY 1 nawierzchnia - kratka trawnikowa, opér op1 W2 “ tawka z oparciem brak drzew w terenie numer oprawy
przejécia piesze, rowerowe P5 . T PROERT
@ TEREN WYPOCZYNKOWY 2 nawierzchnia drewniana, opér op3 w3 ©O kosz na $mieci ZIELEN PROJEKTOWANA PROJEKT WYKONAWCZY
nawierzchnia bezpieczna - piasek P6 b £ )
@ PODEST DREWNIANY Z BARIERKA 0por op4 WA4.17 1[W4.2 — stojak na rowery 5 stanowisk drzewa, krzewy soliterowe RAZWA RYSUNKU
@ MUREK OPOROWY 30m - REMONT geokratka na skarpie z obsiewem trawy W5 EGQ stot piknikowy pnacza PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU
gabiony /umocnienie brzegu nowe
@ SCHODY - REMONT /obtozenie kamieniami lini brzegowej W6 ~ tablica informacyjna z requlaminem krzewy okrywowe ey TRRISUNU
] istn. narzut kamienny do remontu nawijerzchnia bezpieczna P5 10 kwietnia 2020
@ WYPOZYCZALNIA SPRZETU - ZAGOSP. /obtozenie kamieniami lini brzegowej W7 .,. hamak trawnik na macie przerostowej m ﬂ<< “w O\_
. SKALA

@ TEREN WEJSCIOWY podesty drewniane do siedzenia W38 § lezak trawniki z siewu 1:500 RO BB |0 | AR




