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1. OPIS TECHNICZNY 
 

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

— zlecenie Inwestora 

— przepisy Prawa Budowlanego, obowiązujące normy, etc. 

— mapa do celów projektowych w skali 1:500 

— zaakceptowana przez Inwestora koncepcja zagospodarowania terenu pn. „Budowa 

ścieżki pieszo-rowerowej – odc. A w ramach zadania pn. Budowa ścieżki Jadwisin – 

Zegrze” 

— wytyczne branży architektonicznej 

— ustalenia projektowe z Inwestorem. 

 

1.2  PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Celem inwestycji jest wykonanie zasilania oświetlenie terenu oraz ścieżki rowerowej 

– odc. A w msc. Zegrze. 

 

1.3  ZASILANIE PROJEKTOWANEGO OŚWIETLENIA TERENU 
 

W celu zasilenia projektowanego oświetlenia terenu projektuje się budowę WLZ - tu 

kablem YKY 4x10mm2 o długości L=1m/3m od istniejącego złącza licznikowego wg. 

opracowania PGE Dystrybucja S.A.  

Z szafy oświetleniowej SO wyprowadzonych zostanie obwód kablem typu YAKY 

4x16mm2/1kV o następujących długościach: 

— od szafy oświetleniowej SO do słupa oświetleniowego nr 1/A o długości L=14m/18m; 

— od słupa oświetleniowego nr 1/A do słupa oświetleniowego nr 2/A o długości 

L=19m/24m; 

— od słupa oświetleniowego nr 2/A do słupa oświetleniowego nr 2/1/A o długości 

L=20m/24m; 

— od słupa oświetleniowego nr 2/1/A do słupa oświetleniowego nr 2/2/A o długości 

L=14m/17m; 

— od słupa oświetleniowego nr 2/A do słupa oświetleniowego nr 3/A o długości 

L=24m/28m; 

— od słupa oświetleniowego nr 3/A do słupa oświetleniowego nr 4/A o długości 

L=17m/21m; 

— od słupa oświetleniowego nr 4/A do słupa oświetleniowego nr 5/A o długości 

L=18m/24m; 

— od słupa oświetleniowego nr 5/A do słupa oświetleniowego nr 5/1/A o długości 

L=23m/27m; 

— od słupa oświetleniowego nr 5/1/A do słupa oświetleniowego nr 5/2/A o długości 

L=28m/33m; 

— od słupa oświetleniowego nr 5/2/A do słupa oświetleniowego nr 5/3/A o długości 

L=12m/15m; 

— od słupa oświetleniowego nr 5/A do słupa oświetleniowego nr 6/A o długości 

L=11m/16m; 
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— od słupa oświetleniowego nr 6/A do słupa oświetleniowego nr 7/A o długości 

L=10m/15m; 

— od słupa oświetleniowego nr 7/A do słupa oświetleniowego nr 8/A o długości 

L=16m/20m; 

— od słupa oświetleniowego nr 8/A do słupa oświetleniowego nr 9/A o długości 

L=18m/22m; 

— od słupa oświetleniowego nr 9/A do słupa oświetleniowego nr 10/A o długości 

L=18m/22m; 

— od słupa oświetleniowego nr 10/A do słupa oświetleniowego nr 11/A o długości 

L=18m/22m; 

— od słupa oświetleniowego nr 11/A do słupa oświetleniowego nr 12/A o długości 

L=18m/22m; 

— od słupa oświetleniowego nr 12/A do słupa oświetleniowego nr 13/A o długości 

L=19m/24m; 

— od słupa oświetleniowego nr 13/A do słupa oświetleniowego nr 14/A o długości 

L=18m/22m; 

— od słupa oświetleniowego nr 14/A do słupa oświetleniowego nr 15/A o długości 

L=15m/18m; 

— od słupa oświetleniowego nr 15/A do słupa oświetleniowego nr 16/A o długości 

L=17m/21m; 

— od słupa oświetleniowego nr 16/A do słupa oświetleniowego nr 17/A o długości 

L=15m/18m; 

— od słupa oświetleniowego nr 17/A do słupa oświetleniowego nr 18/A o długości 

L=17m/21m; 

— od słupa oświetleniowego nr 18/A do słupa oświetleniowego nr 19/A o długości 

L=17m/21m; 

— od słupa oświetleniowego nr 19/A do słupa oświetleniowego nr 20/A o długości 

L=17m/21m; 

— od słupa oświetleniowego nr 20/A do słupa oświetleniowego nr 21/A o długości 

L=19m/24m. 

 

W celu zasilania podświetlenia roślin projektuje się następujące odcinki linii 

kablowej kablem YKY 3x1,5mm2: 

— od słupa oświetleniowego nr 3/A do oprawy oświetleniowej nr 1/B o długości 

L=10m/12m; 

— od oprawy oświetleniowej nr 1/B do oprawy oświetleniowej nr 2/B o długości 

L=15m/16m; 

— od słupa oświetleniowego nr 3/A do oprawy oświetleniowej nr 3/B o długości 

L=9m/11m; 

— od oprawy oświetleniowej nr 3/B do oprawy oświetleniowej nr 4/B o długości 

L=4m/5m; 

— od oprawy oświetleniowej nr 4/B do oprawy oświetleniowej nr 5/B o długości 

L=4m/5m; 

— od oprawy oświetleniowej nr 5/B do oprawy oświetleniowej nr 6/B o długości 

L=4m/5m; 
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— od oprawy oświetleniowej nr 6/B do oprawy oświetleniowej nr 7/B o długości 

L=4m/5m. 

 

W celu zasilania podświetlenia nawierzchni drewnianej (podest do siedzenia)  

projektuje się następujące odcinki linii kablowej kablem YKY 3x1,5mm2: 

— od słupa oświetleniowego nr 5/1/A do oprawy oświetleniowej nr 1/C o długości 

L=9m/11m; 

— od oprawy oświetleniowej nr 1/C do oprawy oświetleniowej nr 2/C o długości 

L=2m/3m; 

— od oprawy oświetleniowej nr 2/C do oprawy oświetleniowej nr 3/C o długości 

L=2m/3m; 

— od oprawy oświetleniowej nr 3/C do oprawy oświetleniowej nr 4/C o długości 

L=2m/3m; 

— od oprawy oświetleniowej nr 4/C do oprawy oświetleniowej nr 5/C o długości 

L=2m/3m; 

— od oprawy oświetleniowej nr 5/C do oprawy oświetleniowej nr 6/C o długości 

L=1m/2m; 

— od oprawy oświetleniowej nr 6/C do oprawy oświetleniowej nr 7/C o długości 

L=2m/3m; 

— od oprawy oświetleniowej nr 7/C do oprawy oświetleniowej nr 8/C o długości 

L=2m/3m; 

— od oprawy oświetleniowej nr 8/C do oprawy oświetleniowej nr 9/C o długości 

L=2,5m/3,5m; 

— od oprawy oświetleniowej nr 9/C do oprawy oświetleniowej nr 10/C o długości 

L=2m/3m; 

— od oprawy oświetleniowej nr 10/C do oprawy oświetleniowej nr 11/C o długości 

L=1m/2m; 

— od oprawy oświetleniowej nr 11/C do oprawy oświetleniowej nr 12/C o długości 

L=2m/3m. 

 

Układanie kabli: 
Kable należy układać w rowie 0,7x0,4m na 10-cio cm podsypce piaskowej, 

przysypać 10-cio cm warstwą piasku, a następnie 15-to cm warstwą gruntu rodzimego, 

przykryć folią ochronną koloru niebieskiego. Zasypać wykop z warstwowym ubijaniem 

ziemi. 

Decyzję o konieczności wykonania podsypki kablowej należy uzgodnić na roboczo                      

w trakcie robót z Inspektorem Nadzoru. Ułożyć projektowane kable linią falistą  

z zapasem około 3%. Należy zachować szczególną ostrożność przy zginaniu kabli. 

Promień gięcia powinien wynosić minimum 15 – krotną zewnętrzną średnicę kabla.  

Kable należy oznaczyć oznacznikami kablowymi co 10m przy wejściach i wyjściach 

z rur ochronnych oraz na załamaniach linii przebiegu trasy kabla. Oznaczniki kablowe 

powinny zawierać: 

– nazwę użytkownika; 

– napięcie znamionowe i nazwę linii kablowej; 

– typ kabla; 
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– rok ułożenia kabla; 

– nazwę firmy układającej kabel; 

Przy słupach oświetleniowych i oprawach oświetleniowych pozostawić  zapasy 

kabla po około 1,5m. Kable należy układać zgodnie z Polską Normą SEP – E – 004.  

W miejscach kolizji kable chronić rurą osłonową np. DVR 50, DVK 50 lub 

równoważnymi. Przejście pod chodnikami należy wykonać metodą przekopu otwartego 

z osłoną rurową DVK 50. 

Po trasie linii oświetleniowej ścieżki rowerowej należy ułożyć płaskownik 

ocynkowany FeZn 25x4m, ze względu na płytsze wykopy płaskownik należy ułożyć 

minimum 0,1m obok kabla zasilającego. 

 

1.4  SZAFA OŚWIETLENIOWA SO 

 

Szafę oświetleniową SO projektuje się jako obudowę z tworzywa sztucznego 

termoutwardzalnego atestowanego na fundamencie prefabrykowanym,  

II klasa ochronności, stopień ochrony co najmniej IP 44. Wymiary skrzyni dostosowane 

do wyposażenia z pozostawieniem miejsca na ewentualną rozbudowę. Lokalizacja 

szafy jak na rys. nr E01. 

Rozdzielnica wyposażona zostanie na zasilaniu w rozłącznik bezpiecznikowy 

małogabarytowy z wkładkami bezpiecznikowymi D02, ograniczniki przepięć klasy B+C 

oraz lampki sygnalizacyjne wskazujące obecność napięcia. Na odpływach dla zasilania 

oświetlenia przewiduje się rozłączniki bezpiecznikowe małogabarytowe D01. 

Dodatkowo należy zainstalować gniazdo serwisowe zabezpieczone wyłącznikiem 

różnicowo-prądowym 30mA oraz rezystor grzejny o mocy 45W sterowany termostatem. 

W szafie należy zamontować zamek np. typu Abloy. 

 

1.5 STEROWANIE OŚWIETLENIEM 

 

Oświetlenie terenu ścieżki rowerowej załączane będzie automatycznie przy 

wykorzystaniu istniejącego systemu sterowania oświetleniem.  

 

1.6 PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE TERENU 

W celu oświetlenia terenu wg. wytycznych inwestora oraz zgodnie z koncepcji 

zagospodarowania terenu projektuje się budowę linii oświetleniowej oraz podświetlenie 

podestów oraz elementów zieleni. Przy wyborze słupów wzięto pod uwagę obciążenie 

wiatrem (dla Zegrza i okolic I strefa wiatrowa) oraz masę opraw. Słupy należy 

posadowić na fundamentach prefabrykowanych betonowych.  

Przyjęto też założenie, że natężenie oświetlenia na ścieżkach powinno wynosić  

co średnio 15lx. Podane powyżej parametry zostały osiągnięte poprzez zmieszczenie 

na wysokości 4m oprawa LED 24W o odpowiednim rozsyle światłości i stopniu 

nakierowania/rozproszenia na płaszczyznę oświetlaną. 

Lokalizacja oprawy oświetleniowej oraz długości poszczególnych odcinków zgodnie                    

z załączonym podkładem mapowym (rys. E01) oraz schematem jednokreskowym 

zasilania (rys. E04). 
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Poniżej widok i detale słupa oświetleniowego 6m wraz z oprawą oświetlenia 

parkowego: 
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Poniżej widok i parametry techniczne oprawy do podświetlenia roślin: 

 

 
 

P - oprawy [W] ≤23 

prąd zasilania źródła [mA] ≤500 

strumień oprawy [lm] ≥2187 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥95 

Ƞ oprawy [%] ≥0,9 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥68000 (L90/B10) 

IP ≥IP67 

IK ≥IK10 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤2 

układ optyczny / przesłona szyba hartowana transparentna 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 0 

materiał obudowy  aluminium 

kolor oprawy szary 

wymiar oprawy [mm] Ø220 x 300 

sposób montażu w podłożu 

certyfikaty / atesty CE 

CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY 

Oprawa wyposażona w wyprowadzony przewód zasilający 
3x1,5mm2 o długości 1,5m. Ring zewnętrzny oprawy wykonany 

ze stali INOX. Montaż ringu zewnętrznego do dedykowanej 
puszki montażowej za pomocą śrub stożkowych imbusowych ze 

stali nierdzewnej. Obciążalność statyczna oprawy 2000 kg.  
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Poniżej widok i parametry techniczne oprawy do podestu do siedzenia: 

 

 
P - oprawy [W] ≤10 

prąd zasilania źródła [mA] ≤500 

strumień oprawy [lm] ≥498 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥50 

Ƞ oprawy [%] ≥0,82 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥50000 (L70/B50) 

IP ≥IP65 

IK ≥IK09 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤5 

układ optyczny / przesłona poliwęglan transparentny 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 0 

materiał obudowy  aluminium 

kolor oprawy RAL 9016 (biały) 

wymiar oprawy [mm] 280 x 180 x 100 

sposób montażu do wbudowania w ścianie 

certyfikaty / atesty CE 

CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY 

 Podłączenie zasilania za pomocą złączek o szczelności IP65. 
Zasilanie przelotowe. Oprawa wyposażona w dedykowaną 

puszkę montażową. Beznarzędziowy montaż oprawy w 
dedykowane puszce montażowej. Mała głębokość oprawy 

zapewnia ciągłość izolacji termicznej budynku.  
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1.7 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
 

Instalacja oświetlenia terenu pracuje w układzie TN-C. Jako środek ochrony przy 

uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim) przewiduje się samoczynne wyłączenie zasilania. 

Wyłączenie zasilania zrealizowane zostanie poprzez rozłączniki bezpiecznikowe 

małogabarytowe zainstalowane w szafie oświetleniowej SO oraz wyłączniki 

nadprądowe C 4A zabudowane w tabliczkach bezpiecznikowych słupowych. 

Oprawy oświetleniowe zostaną wykonane w I i II klasie ochronności.  

Linie oświetleniowe projektuje się w układzie TN-C. 

Wszystkie części przewodzące dostępne instalacji chronione przez to samo 

urządzenie ochronne, powinny być przyłączone przewodem ochronnym do wspólnego 

uziomu ochronnego, niezależnego elektrycznie od uziemienia układu sieci. 

 

1.8 WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI 
 

– całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi 

normami, przepisami oraz prawem budowlanym , 

– użyte do budowy wyroby budowlane powinny być oznakowane CE 

lub znakiem budowlanym zgodnie z „Ustawą o wyrobach budowlanych” , 

– wytyczenie i inwentaryzacja kabli powinna być wykonane przez 

uprawnionego geodetę,  

– po ułożeniu kabla przeprowadzić próby i pomiary pomontażowe zgodnie  

z normą PN-E-04700:1998, w tym sprawdzenie ciągłości żył, zgodności faz  

i pomiar rezystancji izolacji, 

– w czasie instalowania oświetlenia należy zwrócić uwagę na symetryczny 

podział opraw na poszczególne fazy, 

– kabel przed zasypaniem należy zgłosić do Inwestora, celem dokonania 

odbioru, 

– wszelkie prace związane z posadowieniem złączy i układaniem kabli należy 

koordynować z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz pozostałymi 

branżami.  
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2. OBLICZENIA 
 

czynna bierna

Pobl Qobl

kW --- --- --- kW kVAr A A mm
2 A %

WLZ
Złącze licznikowe - 

Szafa SO
4,00 1,00 0,93 0,38 4,00 1,52

sposób układania 

"D" 
64A

Razem 4,00 1,00 0,93 0,38 4,00 1,52 6,22 D01 16A YKY 4x10 64,0 L=3m

Ib x 1,6 Iz x 1,6 0,01
25,6 102,4

Obwód ośw. 

"A"
Słup oświetleniowy 

parkowy
1,00 1,00 0,93 0,38 1,00 0,38

sposób układania 

"D" 
Iz=53A

Razem 1,00 1,00 0,93 0,38 1,00 0,38 1,55 D0110A YAKY 4x16 45,1 L=436m

Ib x 1,9 Iz x 1,45 0,49
19 65,3

Obwód ośw. 

"B"
Oprawa w podłożu 0,10 1,00 0,93 0,38 0,10 0,04

sposób układania 

"D" 
Iz=22A

Razem 0,10 1,00 0,93 0,38 0,10 0,04 0,16 S301 C4A YKY 3x1,5 18,7 L41m
Sprawdz

enie 
Ib x 1,45 spełniony Iz x 1,6 0,18

5,8 29,9

Obwód ośw. 

"C"
Podświetlenie 

podestu 
0,10 1,00 0,93 0,38 0,10 0,04

sposób układania 

"D" 
Iz=22A

Razem 0,10 1,00 0,93 0,38 0,10 0,04 0,16 S301 C4A YKY 3x1,5 18,7 L=47m
Sprawdz

enie 
Ib x 1,45 spełniony Iz x 1,6 0,21

5,8 29,9

Zgodnie  z normą (PN-HD 60364-4-41:2009) zabezpieczenie powinno spełniać warunki:

IB ≤  In ≤ Iz

I2 ≤ 1,45 Iz współczynnik zmniejszający k=0,85

IB  prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym                                     

In   prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego           

Iz   obciążalność prądowa długotrwała przewodu lub kabla 

I2   prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego w określonym czasie            

Sprawdzenie warunku spełniony

Iz

Sprawdzenie warunku spełniony

dU%

kj
 cos 

fi
 tg fi Iobl Ib

OBLICZENIA TECHNICZNE - DOBÓR WLZ'tów dla zadania pn: „BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ
– ODC. A W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI JADWISIN – ZEGRZE"
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3. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO – PRAWNE  
 

 
Warszawa, 10 kwiecień 2020r. 

 
 
 
  
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

 

 Zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 243 pozycja 1623) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia              

2 września 2004r Dz. U. nr 203 pozycja 2072 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oświadczam,              

że opracowanie oświadczam, że opracowanie  „PROJEKT OŚWIETLENIA TERENU  

dla zadania inwestycyjnego BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO – ROWEROWEJ – ODC. A  

W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI JADWISIN – ZEGRZE  na działce ewid.  

nr 111/49, obręb 11 Zegrze, gm. Serock wykonany został zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 

   Projektował: 
 
 

mgr inż. Ireneusz Kuźmiuk 
upr. bud. nr LUB/0145/POOE/10 
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4. Część graficzna  
 

4.1 SPIS RYSUNKÓW 
 

 
EL W 3 – 01  Plan instalacji oświetlenia terenu 

EL W 3 – 02  Plan instalacji oświetlenia terenu - detal nr 1 

EL W 3 – 03  Plan instalacji oświetlenia terenu - detal nr 2 
 

EL W 3 – 04  Schemat jednokreskowy zasilania 

EL W 3 – 05  Schemat jednokreskowy i widok Szafy Oświetleniowej SO 
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5. Obliczenia natężenia oświetlenia 
 


