SCHODY PODESTU KASKADOWEGO
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pal z rur stalowych wypetnionych betonem $r. 244/8 mm
belka spocznikowa 80x180*1500mm

belki policzkowe 60*250mm

stopnice 4szt.*30*17,5*5cm

tozyska belek spocznikowych

wtopione w beton pala

Sciggi stalowe, prety o sr. 20 mm

porecz wysokosci 1,1m; stupki 8*10*145 cm

PROJEKTANT STUDIO OGRODY

Pracownia Architektury Krajobrazu Anna Kanclerz
ul. Moniuszki 40, 05-200 Wolomin

MIETOR L OKALNA GRUPA DZIALANIA ZALEW ZEGRZYNSKI

UL. GEN. WL, SIKORSKIEGO 11, LEGIONOWO

ZADANIE

BUDOWA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ

ODC. AW RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA SCIEZKI JADWISIN - ZEGRZE

lokalizacja na cz. dz. o nr ewid 111/49, 152, 153, 111/57 11158 w obrebie Zegrze gm. Serock

(OPRACOWANIE

POMOST STALY | PODEST KASKADOWY ZE SCHODAMI

BRANZA

BUDOWNICTWO WODNE

PROJEKTOWAL T UPRAWNIENA [ PoDPis
projektowat mgr inz. Agnieszka Rybifiska Bt 2585

opracowaf mgr inz. Michat Rybifiski Min, $rod. 31/2004
sprawdzil - mgrinz. Zygmunt Mikotajewski PDL/I0003PWOK/11

FAZAPROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWARYSUNKU

SCHODY PODESTU KASKADOWEGO - SCHEMAT KONSTRUKCYJNY
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